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TITULO 
Desarrollo de sistema de control inteligente 
para administración de potencia generada 

por paneles solares.  
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INTRODUCCION 

Un sistema fotovoltaico interconectado 
(SFVI) permite al SFV trabajar en paralelo, 
permitiendo el flujo de la corriente en 
ambos sentidos, para lo cual se utiliza un 
medidor de estado sólido bidireccional. Lo 
que genera una área de oportunidad, 
debido a que el aporte inyectado a las líneas 
de la paraestatal al cumplirse el año de 
vigencia no podrá ser recuperado.  
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• Un sistema de alimentación híbrida nos permitirá eliminar el 
suministro de nuestro energético a CFE, permitiendo controlar con 
que fuente de alimentación se le suministrara energía a uno o varios 
aparatos en concreto.  

• Almacenando el exceso de producción para 
nuestro propio consumo. eliminando los 
factores del contrato de interconexión y el 
tiempo de vigencia del recurso. 
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ANTECEDENTES 
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• La inteligencia artificial es utilizada 
principalmente en algunas ramas en 
especifico, dentro de la generación de 
energía eléctrica las cuales son: 
– Estimación de la radiación solar. 
– Estimación de calor emitido por el sol. 
– Sistemas fotovoltaicos. 
– Rastreo de posicionamiento solar. 

 
 

• Las principales técnicas utilizadas de inteligencia 
artificial en la rama de la energía eléctrica son: 

• Redes neuronales. 

• Programación lógica.  

• Sistemas expertos.  



JUSTIFICACION 
Un sistema de paneles solares que utilice inteligencia 
artificial (IA) y una etapa de conmutación, permitirá 
optimizar el aprovechamiento del recurso generado por 
el sistema de paneles solares, reduciendo el consumo de 
energía eléctrica, suministrado por CFE, lo cual permitirá 
mejorar la economía del usuario y adicionalmente reducir 
la huella de carbono. 
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INTERCOMUNICACION 
• El factor base de este proyecto es lograr la comunicación entre los 

dos diferentes programas a utilizar para el control, PROLOG y 
LABVIEW. 
 
 Utilizando para ambos el sistema OBDC en 64 bits, 

 se realizo una comunicación con la base de datos droid_login, 
de Mysql. 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
• La estructura de la base de 

datos llamada droid_login se 
creo en mysql y es administrada 
en phpMyAdmin, se 
implementaron seis tablas para 
almacenar la información 
necesaria para el 
funcionamiento del sistema  
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GENERACIÓN DE SISTEMA EXPERTO(IA). 

• La aplicación utilizada para programarla fue 
SWI prolog, en la cual se diseño un sistema, la 
IA es la encargada de modificar la 
alimentación de los diferentes aparatos que se 
encuentran en la casa habitación.  

A B 

A 
B 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE 
USUARIO. 

 La interfaz de usuario se desarrollo en el software LabVIEW, 
debido a que este es capaz de comunicarse tanto con MSQL el 
cual es el encargado de administrar la base de datos y de que 
tiene salida por el puerto serial mediante el protocolo RS232.  
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DISEÑO DE CONTROL DE 
CONMUTACIÓN. 

 El microcontrolador seleccionado para el desarrollo del sistema de control fue el 
PIC16F877A, utilizando una estructura Maestro/Esclavo con el protocolo I2C, se programo 
utilizando un lenguaje de alto nivel en “C”, en el compilador CCS versión 5.  

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=CPU)  
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DISEÑO DE SISTEMA DE 
CONMUTACIÓN. 

El PCB se diseño en el software EAGLE version 7.6, generando 
los esquemáticos de cada uno de los microcontroladores para 
exportarlos al PCB y realizar el autoruteo. 
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DESARROLLO DE APLICACIÓN 
MOVIL 
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CONCLUSIONES 
El sistema inteligente fue capaz de realizar el intercambio de alimentación 
en la base de datos, el cual es un cambio en la variable alimentación por 
medio de un “UPDATE” al aparato o aparatos en cuestión, la cual puede 
cambiar de “0” a “1” o viceversa  
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Si bien el sistema se encuentra en una etapa funcional en protoboard, se 
requiere realizar el PCB en físico a una escala lo suficientemente grande 
como para controlar los 48 aparatos existentes en la base de datos. 



TRABAJO A FUTURO 
• En instalaciones realizadas en las ciudades de Saltillo y Torreón 

se ha demostrado que el ser humano, que el comportamiento de 
la mayoría de los usuarios de paneles solares es, que una vez 
generado el ahorro de energía, estos comienzan a consumir 
mas, dado que se encuentran confiados de que existe el exceso 
de esta fuente. 

¿Qué se propone actualmente? 
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• La parte medular de la generación de la 

energía eléctrica es el almacenamiento, por 

lo cual la siguiente etapa del proyecto se 

centrara en analizar qué tan viable es el uso 

de sistemas de generación de hidrogeno, 

como el sistema  “the froniuns energy cell” 
 

¿Qué aporta este nuevo sistema? 



¿PREGUNTAS? 
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