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Si hay magia en este planeta, está
contenida en el agua. - Loren Eiseley
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Introducción
Debido a que la era de
los combustibles fósiles
está llegando a su fin, es
necesario generar un
sistema energético el
cual tenga el potencial
de restructurar la
civilización

¿Energía limpia?
El uso del hidrógeno como
combustible ofrece una
solución factible al problema
ambiental que estamos
viviendo, el principal producto
de su combustión es el vapor
de agua, de esta manera se
pueden reducir las emisiones
de gases de efecto
invernadero, por lo que
cuenta con el perfil de un
candidato idóneo para la
sustitución del petróleo.



Fundamentación
La realización de este proyecto se
basa en el desarrollo de un
prototipo de una celda seca, cuyo
objetivo es la obtención del
hidrogeno a partir de la
separación de las moléculas de
agua mediante la electrólisis, por
lo cual el proyecto se fundamenta
en las leyes de Faraday.

Leyes de Faraday
Primera ley

Segunda ley 



Unidad de electrólisis

La unidad de
electrólisis más
simple, consiste en
un ánodo y un
cátodo conectados a
través de una fuente
de alimentación
externa, sumergidos
en un electrolito
conductor.

Control de variables 

- Agua 
- NaOH
- KOH



Metodología 
Para la realización de este proyecto se uso un enfoque de investigacion mixto, que consistío
en un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, recolectando datos para evaluar la
hipótesis del proyecto, tomando en cuenta el análisis estadístico para la prueba de teorías de
correlación entre la produción de Hidrogeno respecto a la cantidad de KOH disuelto en el
sistema.

El prototipo a diseñar fue un sistema a pequeña escala de una celda seca, considerando que
su diseño fuese accesible, tomando en cuenta las medidas optimas de seguridad y
operatividad del sistema.



Funcionamiento y partes del sistema

Una vez liberado el hidrógeno, se direcciona a
un burbujeador, cuya función es evitar que el
agua salga del sistema actuando tambien
como un primer supresor de flamas.

La celda propuesta utiliza para la producción
de hidrógeno una solución de agua con
electrolitos (KOH).

Para verificar si los parámetros de producción 
de hidrógeno son los óptimos, se realizará la 
medición de  voltaje y amperaje de manera 
constante



Celda seca

Recipiente de balance

Burbujeador (primer supresor 
de flamas)

Supresor de flama

Tablero de control



Mediciones

Para realizar las pruebas de la
produccion de H2 + O y obtener
las mediciones, se utilizó un
arduino con flujometro que
posteriormente se conectó a la
salida de gases, al pasar los gases
por el flujometro hacen girar un
pequeño ventilador que se
encuentra en su interior
generando pulsos los cuales
toma el arduino y divide entre 7
para obtener la cantidad de l/m
producidos por nuestro sistema.



RESULTADOS 

Gramos L de O+H2/min

5 0.057

7 0.085

9 0.128

11 0.157
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15 0.214

17 0.228
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Conclusiones
• Para aumentar la velocidad de obtencion de hidrógeno, es mejor usar una alta

concentración de hidróxido de potasio.

• La cosentración con mayor eficiencia es de 17 gramos por cada 500 ML de agua, caso
contrario a lo observado en la de 5 g debido a que cuenta con una baja conductividad y
cuenta con una lenta producción

• Aunque se aumente la concentración y se genere myor cantidad de gas en menor tiempo
el rendimiento disminuye debido a que el consumo de energía que se encuentra en la
batería es muy grabde
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