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+

Introducción 

Miguel Isaac Sahagun Valenzuela



+

Determinar comportamiento térmico

Definir tipo de techo verde

Buscar especies vegetales que funcionen

Construcción de módulos

Análisis comparativo con poliestireno

Análisis de los resultados

Objetivos
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Antecedentes Techos 
Verdes

• Elemento que actúa de 
manera positiva en el clima 
de la ciudad 

• Ventajas económicas, 
sociales y ambientales

• Arquitectura sustentable

• Especies vegetales en 
techos verdes

Antecedentes
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Tipos de Techos 
Verdes

• Extensivo

• Intensivo

Marco Conceptual
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Componentes techo verde
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Localizacion 

N
La ciudad de Mexicali se encuentra ubicada en las coordenadas 32° 39′ 48″ N, 115° 28′
04″ O.

Los módulos se encuentran en la cuarta planta de un edificio ubicado en la esquina 
de calle C y Reforma
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Objetivo del cuasi-experimento

Comparar la diferencia de temperatura entre el interior de dos 

módulos de prueba con distintos techos y la temperatura del 

medio ambiente 

Realizar mediciones de temperatura del medio ambiente, 

temperatura en el la parte superior del techo en la parte interior 

del techo y la temperatura del ambiente interior en al menos dos 

módulos.

Realizar mediciones de los fenómenos en el ambiente exterior.

Discutir, interpretar y comparar los resultados para sacar 

conclusiones.

Aplicar análisis estadístico para determinar la veracidad de la 

información recabada.
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Metodología
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Cuasi-experimento

La medición se realizo en dos temperaturas en dos módulos

construidos en la azotea de un edifico de 4 pisos en la ciudad de

Mexicali baja california, en el cual se utilizaron 3 tipos de techo

distintos los cuales fueron;

A) Módulo de poste metálico con hoja de yeso, cubierto por

poliestireno de 5 cm, y 1 cm de mortero cemento-arena-cal, con

techo de concreto 10 cm cubierto con 15 cm de tierra sobre la cual

se coloco una capa de zacate san agustin, las dimensiones son

1.20mx1.20mx1.70m.

B) Módulo de poste metálico con hoja de yeso, cubierto por

poliestireno de 5 cm, y 1 cm de mortero cemento-arena-cal, con

techo de concreto 10 cm cubierto con hoja de poliestireno de 5cm.

Las dimensiones son 1.20mx1.20mx1.40m.
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Propuesta de módulo de pruebas
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Propuesta de módulos de pruebas
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Zacates utilizables
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Selección de la vegetación
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+
Desarrollo módulos



+
Desarrollo módulos



+
Vegetación
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Sensores utilizados
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Medio ambiente periodo cálido (AMB)
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Modelo techo verde periodo cálido (MTVD)
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Módulo techo poliestireno periodo cálido (MTP)
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Diferencia de temperatura periodo cálido
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Comparación periodo cálido
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Comparación periodo cálido día tipo
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Medio ambiente periodo de transición (AMB)
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Módulo techo verde periodo de transición (MTVD)
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Módulo techo poliestireno periodo de transición 

(MTP)
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+
Diferencia de temperatura periodo de 

transición
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Comparación periodo de transición
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Comparación periodo de transición día tipo
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+ Conclusiones
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 La diferencia entre las temperaturas del interior y el ambiente es

significativa por lo cual se demuestra que en ambos módulos, se

acercan a condiciones de confort térmico con respecto al ambiente,

 Al comparar las temperaturas del interior del módulo de techo

verde demostró ser significativamente superior en cuanto a la

reducción de temperatura con respecto al techo con poliestireno.

 Es viable utilizar el techo vede en clima cálido seco extremoso para

estabilizar la diferencia de temperatura en interiores.

 En clima cálido seco extremoso el techo verde demostró tener

mayor eficiencia en cuanto a la disminución del flujo de calor hacia

el interior del módulo, tanto en periodo cálido como en el periodo

de transición.

 El análisis demostró que con un techo verde se puede obtener

reducciones de temperatura del aire interior del modulo de prueba

de 13ºC a 15ºC con temperaturas en el aire exterior de 41ºC y de

10ºC a 12ºC con temperaturas en el aire exterior de 30ºC.



+ Conclusiones
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 Es necesario continuar con la investigación donde se

consideren factores que no entraron dentro de los alcances de

la investigación y que puedan complementar el trabajo

realizado.

 Es necesario realizar un estudio de recuperación económica

para la utilización del techo verde en comparación con los

techos comúnmente utilizados.

 Se recomienda realizar estudios con techos verde de mayor

superficie, para poder medir el comportamiento; en una casa o

una habitación con escala 1:1.
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