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Introducción

El biodiesel es un tipo 
de biocombustible 
que se obtiene a 
partir de la biomasa, 
específicamente de 
aceites vegetales y 
grasas animales.



Introducción

Utilizarlo representa ventajas, como la reducción de 
emisiones a la atmosfera y la independencia a los 
combustibles fósiles. 



Introducción

Aplicaciones : Transporte, generación de electricidad, calentamiento 
en procesos industriales.



Pruebas del biodiesel

• Pruebas de cromatografía

• Pruebas de rendimiento electromecánicos

• Pruebas de emisiones de gases



Pruebas de rendimiento 
electromecánicos



Automatización del módulo de 
carga



Etapas del módulo de carga
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Diagrama de flujo de la 
programación del CPU para el banco 
de pruebas



Banco de 
pruebas para 
la 
caracterizació
n de 
parámetros 
electromecáni
cos del 
biodiesel



Análisis de los resultados de la 
caracterización de diésel y  biodiesel



Análisis de los resultados de la 
caracterización de diésel y  biodiesel



Análisis de los resultados de la 
caracterización de diésel y  biodiesel



Comparación de las curvas de 
rendimiento del diésel y mezclas de 
biodiesel

BD1 Biodiesel al 
10%
BD2 Biodiesel al 
20%
BD3 Biodiesel al 
25%



Conclusiones

• Se diseño e implementó un sistema de pruebas para la 
medición de los parámetros electromecánicos del 
biodiesel

• Se diseñó y se construyó un sistema de automatización 
del módulo de carga, para asegurar un acceso seguro a 
los cambios en los niveles de carga sin interrumpir la 
prueba para cambiar o modificar conexiones

• El sistema permite la caracterización de parámetros 
electromecánicos de diferentes tipos de biodiesel, 
tomando como referencia la prueba de diésel comercial 
como el 100%
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